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苏州伊原流体系统科技有限公司生产和销售的BI-Lok管接头是一款高质量的双卡套式接头。它

与其他系统组件一起通过伊原的全球化网络进行销售，用于为各种领域中的流体提供最合适的配

管组件。 BI-Lok管接头具有优秀的质量，并且易于保养维护。苏州伊原流体系统科技有限公司

向世界各地的客户提供该产品已有 20 多年的历史。 

 作为流体动力以及仪表系统行业的领导者，苏州伊原流体系统科技有限公司在BI-Lok上实现了以
下的优点，并且不断地对其进行改进。 

1. 无需焊接或车螺纹，装配简单

2. 采用高质量的材料和高精度的制造工艺，确保紧密配合

主体 螺母 

管子边缘与主体内部的

挡止端相接触 

前部 

管箍 

后部 

管箍 管子/配管 

前部管箍压在管子上 

前部管箍压在主体上 

①前部管箍被后部管箍紧压在管子上，形成完善的密封。

②后部管箍紧紧卡入管子，防止受到来自前部管箍的反作用力时发生脱落。

③主体、螺母与管箍严格按照对应的要求制造，确保实现最佳的可维护性。

④管子/配管穿过螺母插入，与主体内部的挡止端紧密接触。

 BI-Lok的优点

 苏州伊原流体系统科技有限公司生产的BI-Lok管接头

后部管箍 
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双卡套管接头宣传册（BI-Lok 系列） 

订购或问询时，请按如下方式指明 BI-Lok 管接头的零件编号。 

① 接头系列：英寸系列：无

公制和美标系列接头：M 

② BI-Lok 双卡套接头：D

③ 接头类型：如产品列表（第 3 页和第 4 页）所示

④ 适用的管子/配管尺寸：如表 1 所示

英寸和公制系列的管子显示标号尺寸，其中公制系列的标号

尺寸带有 M ，而美标系列的配管显示实际的外径 

⑤ 管接头较小端的标称尺寸

以及螺纹的标称尺寸：

⑥ 材料： SS 表示不锈钢 

B 表示黄铜 

如表 1 和 2 所示 

表 1. 适用的管子/配管尺寸 表 2. 螺纹的标称尺寸 

锥度螺纹 平行螺纹

标称 

尺寸

NPT 

尺寸
标称 

尺寸

NPT 

尺寸

1 NPT1/16 2 5/16-24

2 NPT1/8 3 3/8-24

4 NPT1/4 4 7/16-20

6 NPT3/8 5 1/2-20

8 NPT1/2 6 9/16-18

12 NPT3/4 8 3/4-16

16 NPT 1 10 7/8-14

12 1  1/16-12

14 1  3/16-12

16 1  5/16-12

标称 

尺寸

ISO 

螺纹
标称 

尺寸

ISO 

螺纹

R1 R1/16

R2 R1/8 G2 G1/8

R4 R1/4 G4 G1/4

R6 R3/8 G6 G3/8

R8 R1/2 G8 G1/2

R12 R3/4 G12 G3/4

R16 R 1 G16 G1

标称 

尺寸

外径 

英寸

标称 

尺寸

外径 

毫米 
标称 

A
标称 

B

外径 

毫米

1 1/16 2M 2 6A 1/8 B 10.5

2 1/8 3M 3 8A 1/4 B 13.8

3 3/16 4M 4 10A 3/8 B 17.3

4 1/4 6M 6 15A 1/2 B 21.7

5 5/16 8M 8

6 3/8 10M 10

8 1/2 12M 12

10 5/8 15M 15

12 3/4 16M 16

14 7/8 18M 18

16 1 20M 20

22M 22

25M 25

 零件编号/订购编号
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如下所示的BI-Lok管接头可以按各行业客户的具体要求供货，允许小批量订购。 

用于管用锥度母螺纹与管子之间的连接 

DCT MDCT 外连接器 

DCTZ MDCTZ 钻透外连接器 

DSC MDSC 隔壁外连接器 

DSCZ 
钻透隔壁外连接器 

长外连接器 

MDCC 外弯头 

DLN MDLN 外运转 

MOLL 长外弯头 

DTK MDTK 三通 

DTN MDTN 外分支三通 

用于管用锥度公螺纹与管子之间的连接 

DSA MDSA 内连接器 

DSS MDSS 隔壁内连接器 

DLF MDLF 内弯头 

DTF MDTF 内运转三通 

DTH MDTH 内分支三通 

用于管子与管子之间的连接 

DUA MDUA 管接 

DUAZ 钻透管接 

DUR MDUR 异径管接 

DURZ MDURZ 钻透异径管接 

DSU MDSU 隔壁管接 

DSUZ MDSUZ 钻透隔壁管接 

DSUR MDSUR 异径隔壁管接 

DLA MOLA 管接弯头 

DLR MDLR 异径管接弯头 

DSL 隔壁管接弯头 

OTA MDTA 管接三通 

DTAZ 钻透管接三通 

DTR MDTR 异径管接三通 

DTRZ 钻透异径管接三通 

DXA MDXA 管接四通 

DUR MDEA 带通风螺塞管接 

DURZ MDET 带通风螺塞管接三通 

用于平行母螺纹与管子之间的连接 

DUD MDUD 带软管转接器的外连接器 

MDLD 带软管转接器的外弯头 

DLO MDLO 方向调整外弯头 

DCU MDCU O 形密封环平行螺纹外连接

器 

DCUZ 钻透 O 形密封环平行螺纹外

连接器 

DCO MDCO O 形密封套环平行螺纹外连

接器 

DCM MDCM O 形密封套环管用锥度内螺

纹外连接器 

DCF O 形密封环平行螺纹外连接

器 

DCQ MDCQ 粘结密封平行螺纹外连接器 

DCJ MDCJ 垫片密封平行螺纹外连接器 

DCG 垫片密封平行螺纹外连接器 

 BI-Lok管接头产品列表

B-1-4 接头 - 洁净配管 
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双卡套管接头宣传册（BI-Lok 系列） 

用于压力计与管子之间的连接 

DGA MDGA 压力表接头 
DGB MDGB 隔壁压力表接头 
DHF MDHF 压力表转接器 
DHG MDHG 压力表转接器 

用于焊接系统与管子之间的连接 

DCB MDCB 焊管外连接器 

DCBZ 钻透焊管外连接器 

DLB MDLB 焊管外弯头 

MDTB 焊管外三通 

DCW MDCW 管子承插焊连接器 

DLW MDLW 管子承插焊弯头 

用于连接 37°喇叭口接头与 BI-Lok 

DAN MDAN 

DUC MDUC 

DUE MDUE 

BI-Lok 至 AN 转接器 

AN 管接 

AN 隔壁管接 

用于连接管子与 BI-Lok 

DRE MDRE 减径器 

DREZ MDREZ 钻透减径器 

DSE MDSE 隔壁减径器 

DPC MDPC 端连接器 

BI-Lok 用转接器 

DHA MDHA 外转接器 

DHC MDHC 内转接器 

DHO MDHO O 形密封套环平行螺纹外转接器 

DHB MDHB O 形密封环平行螺纹外转接器 

DHQ MDHO 粘结密封平行螺纹外转接器 

DHJ MDHJ 垫片密封平行螺纹外转接器 

DLH MDLH 弯头转接器 

用于软管到软管的连接 

DAH 软管转接器 

DAT 到 NPT 的软管转接器 

DTI 
插入（锯型） 

堵头、螺塞、螺母、管箍 

DCA MDCA 堵头 

DBA MDBA 螺塞 

DNA MDNA 螺母 

DOF MDOF 前部管箍 

DOB MDOB 后部管箍 

特种接头 

DMN 45°外弯头 

DTP 方向调整外运转三通 

DTO 方向调整外分支三通 

DFC 带凸缘的管子连接器 

B-1-5 
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接头 - 洁净配管 

不锈钢： 

黄铜： 

-196 360 °C 

-196 150 °C 

a) 适用的规范与标准

1) 不锈钢管子/配管

① ASTM A 269、TP304、TP316

② JIS G 3459、SUS304TP、SUS316TP

2) 黄铜管子/配管
① ASTM B 68 class C10200、C10300、C10800、C12000、C12200

② ASTM B 75 class C10100、C10200、C10300、C10800、C12000、C12200、C14200

③ ASTM B 88 class C10200、C10300、C10800、C12000、C12200

④ JIS H 3300 class C1020、C1100、C1201、C1220

b) 最小管壁厚度

表 3 和表 4 展示了各尺寸系列下各种材料的管子/配管的最小管壁厚度。

c) 外径（OD）公差

1) 不锈钢管子/配管..英寸（所有尺寸）：+/-0.005英寸(+/-0.13毫米)

公制（所有尺寸）：+/-0.1 毫米 

美标（所有尺寸）：+/-0.1 毫米 

2) 黄铜管子/配管.......英寸（所有尺寸）：+/-0.002英寸(+/-0.05毫米)

公制（所有尺寸）：+/-0.05 毫米 

d) 壁厚公差

1) 不锈钢管子/配管...英寸：外径小于1/2英寸时为+/-15%

外径大于等于 1/2 英寸并且小于等于 1 英寸时为+/-10% 

公制（所有尺寸）：+/-10%  

美标（所有尺寸）：+/-10% 

2) 黄铜管子/配管 ....英寸：外径小于 5/8 英寸时为+/-0.0035 英寸(+/-0.09 毫米)

外径大于等于 5/8 英寸并且小于等于 1 英寸时为 

+/-0.0045 英寸(+/-0.11 毫米) 

公制：外径小于等于 15 毫米时为+/-0.08 毫米 

外径大于等于 16 毫米时为+/-0.09 毫米 

e) 外径圆度公差（外径最大值减去最小值）：所有尺寸最大0.1毫米

f) 表面硬度

1) 不锈钢管子/配管：最高Hv 190(HRB90 最大值)

2) 黄铜管子/配管：最高Hv 70

g) 表面状况：所有管子和配管的表面都不能存在任何会产生负面影响的凹陷、脏污、破裂或粗糙情况。

 适用管子与配管的规格

 BI-Lok的材料与适用温度

B-1-6 
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双卡套管接头宣传册（BI-Lok 系列） 

BI-Lok管接头的最大适用压力与通过公式(1)计算出的最大适用压

力 P（兆帕）相同，该压力由 ANSI/ASME B31.3-1996 的第 304.1.2

节规定，并且在表 3 和表 4 中按照管尺寸、壁厚、材料和尺寸系

列加以列出。 

表 3：不锈钢管子/配管的最大适用压力（兆帕） 

英寸：

外径 
壁厚（英寸） 

0.010I  
0.012  I 
0.014  I 
0.016  I 
0.020

0.012 0.014 0.016 0.020 

1/16 38.0   I   
48.6   I   
57.3   I
66.1   I
83.9

48.6 57.3 66.1 83.9 

公制： 

公式(1)：P（兆帕）= 2t x SE / (D-2tY)

适用温度：不锈钢为-196----38°C 

黄铜为-196----38°C 

SE(N/平方毫米)：管子/配管的许用应力 
不锈钢为 137.8(20000psi) 

黄铜为 41.3(6000psi) 

D：最大外径（包含公差） 

t：管子/配管的最小壁厚  

Y = 0.4 当 t < D/6 时 

 Y = D-t 当 t ≧ D/6 时 

外径 壁厚（毫米） 
0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 

2 M 69.8 
3 M 45.3 6.4 
4 M 33.2 56.1 71.9 
6 M 35.9 46.1 56.6 72.6 

8 M 26.4 33.6 41.1 53.0 
10M 20.8 26.4 32.2 41.2 
12M 17.2 21.8 26.5 33.8 46.7 
15M 20.9 26.5 36.3 46.8 
16M 19.5 24.8 33.8 43.4 
18M 17.3 21.9 29.8 38.0 
20M 15.5 9.6 26.6 33.9 
22M 17.7 24.0 30.5 
25M 15.5 21.0 26.6 32.4 

 美标 

外径 壁厚（英寸） 
标称 毫米 0.039 0.047 0.059 0.067 0.079 0.083 0.087 0.091 0.098 0.110 

6 A  1/8 B 10.5 25.1 30.6 39.1 46.0 
8 A  1/4 B 13.8 22.8 29.0 33.3 39.8 42.0 44.3 
10A 3/8 B 17.3 18.0 22.8 26.1 31.1 32.8 34.5 36.2 
15A  1/2 B 21.7 20.5 24.4 25.7 27.0 28.3 31.0 35.1 

 最大适用压力

外径 壁厚（英寸） 
0.028 0.035 0.039 0.049 0.059 0.065 0.079 0.083 0.095 0.098 0.109 0.120 

1/8 58.8 75.3 85.5 
3/16 37.7 48.9 55.5 71.0 
1/4 27.7 35.5 40.4 52.0 63.8 70.6 

5/16 28.0 31.7 40.6 49.9 55.6 
3/8 23.1 26.1 33.3 40.7 45.3 
1/2 18.1 20.5 26.0 31.7 35.2 43.6 46.3 
5/8 20.5 24.9 27.6 34.1 36.1 41.9 43.7 
3/4 17.0 20.6 22.7 28.0 29.6 34.3 35.7 40.0 
7/8 14.4 17.5 19.3 23.7 25.1 29.0 30.2 33.8 

1 15.2 16.8 20.6 21.8 25.1 26.1 29.2 32.4 

B-1-7 



B-1-8 

7 

BI-Lok 管接头所使用的材料必须符合如“适用管子与配管的规格”一节中所列的有关不锈钢与黄铜的规范。 

如客户有特殊的材料要求，例如希望使用 Monel、Hastelloy 等材料，苏州伊原流体系统科技有限公司也会努力加以满

足。因此如果您对于接头的材料有特殊的要求，欢迎联系我们进行咨询。 

表 4.黄铜管子/配管的适用压力（兆帕） 

英寸：

公制： 

外径 壁厚（毫米） 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 2.75 3.0 

2 M 9.7 14.2 15.2 
3 M 6.3 9.5 12.8 16.3 23.3 
4 M 4.7 7.0 9.1 11.8 17.0 22.3 27.6 
6 M 3.1 4.6 6.1 7.6 10.9 14.3 22.5 
8 M 2.3 3.4 4.5 5.6 8.0 10.4 14.1 16.9 23.5 
10M 1.8 2.7 3.6 4.5 6.3 8.2 10.1 13.1 18.5 
12M 2.2 3.0 3.7 5.2 6.7 8.3 10.7 15.1 
15M 2.4 2.9 4.1 5.3 6.5 8.4 11.7 
16M 2.2 2.7 3.8 4.9 6.0 7.8 10.9 14.1 
18M 2.4 3.4 4.3 5.3 6.8 9.5 12.3 
20M 2.1 3.0 3.9 4.8 6.2 8.5 11.0 
22M 1.9 2.7 3.5 4.3 5.6 7.7 9.9 11.0 
25M 1.7 2.4 3.1 3.8 4.9 6.7 8.6 9.6 10.1 

表 5.配管材料的许用应力系数 

温度 管子/配管材料 
°F TP304 TP316 铜 

-321 100 100 100 
32 100 100 100 

100 100 100 100 
200 100 100 80 
300 100 100 78 
400 94 97 50 
500 88 90 
600 82 85 
650 81 84 
700 80 82 

* 上表中所示的许用应力由 ANSI/ASME B31.3（化工厂和炼油厂配管（1980年），针对ASTM A269中的TP304和316材料，以

及针对ASTM B75回火材料中的铜）规定。

* 温度较高时，应通过将最高适用压力乘以对应的系数得出正确的最高适用压力，例如 32°F时应乘以系数100。

外径
壁厚（英寸） 

0.028 0.035 0.039 0.049 0.059 0.065 0.079 0.083 0.095 0.098 0.109 
1/8 18.6 24.6 27.9 35.3 44.8

3/16 11.9 15.8 18.0 23.8 29.2

1/4 8.7 11.5 13.6 17.4 21.6 24.1

5/16 9.0 10.2 13.6 16.9 19.0

3/8 7.4 8.4 11.1 13.8 15.5

1/2 5.5 6.4 8.1 10.0 11.2 14.1 15.9

5/8 6.3 7.8 8.7 10.9 11.5 13.5 14.0

3/4 5.2 6.4 7.1 8.9 9.4 11.0 11.4 12.9

7/8 4.4 5.4 6.0 7.6 8.0 9.3 9.7 10.9

 BI-Lok管接头的特殊材料要求

B-1-8 接头 - 洁净配管 
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- 接头 - 清洁配管 

前部管箍 螺母 

双卡套管接头宣传册（BI-Lok 系列） 

BI-Lok 的组装方法如图 1 所示。 

a) 首先以直角切割管子并去除端头表面上的毛刺，防止对

BI-Lok的内部表面造成损伤。 

b) 将管子穿过螺母插入主体，与BI-Lok主体内部的挡止端紧密

接触。

插入管子时应确保方向平直，防止对 BI-Lok 的内部表面造成

损伤。（图 2）

 

图 1 

c) 用手尽可能旋紧螺母。此时的螺母位置称为“手指旋紧位置”（FTP）。用记号笔在主体和螺母上标出手指

旋紧位置。

d) 用一支扳手牢牢固定住BI-Lok的六角部分，然后根据下表中的说明用另一支扳手旋紧螺母。（图 3）

接头尺寸外径 从 FTP 开始的旋紧程度 

1/16"～3/16"，2 毫米～4 毫米 3/4 圈 

1/4"～1"， 6 毫米～25 毫米 1-1/4 圈 

螺塞、端连接器 

1/16"～3/16"，3 毫米～4 毫米 1/8 圈 

1/4"～1"，6 毫米～25 毫米 1/4 圈 

图 2 图 3 

备注：BI-Lok 管接头在交付时为已装配好的形式，无需拆开即可直接投入使用。如果已将 BI-Lok 管接头拆开，请按照图 1 中

的指示仔细将各零件重新组装在一起。 

a) 拆卸BI-Lok管接头时，应现在主体和螺母上标出紧固位置，然后再拆下螺母。

b) 重新装上螺母时，应将其旋紧到比所标出的位置略紧一些的位置。多次重复这一过程后，BI-Lok将能保持和最初一样

的紧固性。

c) 经过测试，BI-Lok管接头的紧固性在25次拆装后仍保持不变。（旋紧程度的增加情况：从FTP开始继续旋紧15°）

 拆装说明

 组装说明

B-1-9 
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双卡 - 

公制和英寸系列的锻造部分上带有徽标，并且公制系列机加工零件的主体上带有肩台。 

英寸系列上的徽标 公制系列上的徽标在

在圆环中 方框中 

公制系列 

机加工零件上的肩台 

请通过“零件编号/订购编号”一节或伊原公司的其他产品目录确认 BI-Lok 的零件编号。  

a) 不同尺寸的表述方式

为了避免带有两个或两个以上不同外径的零件（例如连接器、弯头、三通和四通）上出现管接头顺序不正确的情况，

在表述不同的外径尺寸①～④时请遵守如下的说明。

尺寸的表述方式 外径的布局方式及尺寸 

① - ②
连接器、弯头

①：接头中较大的外径或

线路中最大的外径 

②：接头中较小的外径或者

与①处于同一线路上的较小外径 

③：分支的外径或者次要接头

（与①不处于同一线路上）上的较大

外径 

④：次要接头上的较小外径

① - ② - ③
三通

① - ②- ③- ④

四通

b) 材料要求

BI-Lok 管接头的标准材料：SUS 316 和黄铜（如需使用 Hastelloy、Monel 或其他材料，请先联系伊原科技进行咨询）

c) 洁净要求

如希望管接头满足特殊的洁净要求（例如用于半导体生产设施中的高纯度气体配管系统），请先联系伊原科技进行咨询。

d) 如希望订购具有特殊腐蚀耐受性的特殊管接头，请先联系伊原科技进行咨询。

e) 如对于管接头上的颜色标记有特殊要求，请先联系伊原科技进行咨询。

• 请注意，在同时含有铵盐、氧气和水的环境中使用黄铜材料的管接头时，较容易出现由于应力和腐蚀导致的破裂；另

外在处理盐水或纯净水的配管系统中则较容易出现脱锌腐蚀。对于这两种情况应予以适当的管控。

• 对BI-Lok管接头进行焊接时，应将螺母和管箍拆下。

 特别注意事项

 订购方法

 接头系列的识别方法
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徽标 

徽标 

肩台 

 接头 - 洁净配管



- 接头 - 清洁配管 

10
0 

双卡套管接头宣传册（BI-Lok 系列） 

可以与 BI-Lok 相连的阀门 

VN 系列 

针式截止阀 

VB 系列 

针式截止阀 

（紧凑型）

VQ 系列 

针式截止阀 

（外螺纹式） 

VBM 系列 

微量调节截止阀

VC 系列 

低温用针式截止阀 

VH 系列 

高温用针式截止阀 

（外螺纹式）

TVR 系列 

多用途球阀 

BOFR 系列 

球阀不含油/水

CV 系列波纹管阀门 DV 系列隔膜阀 

QJ 系列快速接头 CH 系列止回阀 
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双卡 - 

配件与配管 

苏州伊原流体系统科技有限公司

警告： 如果未能以适当的方式对接头、阀门与相关配件进行选择与操作，则可能会对人员和相关系统造

成损伤。 

用户与配管设计者应负责并授权他人根据适用的条件和产品对系统的适用性情况，对接头、阀门

和相关配件进行适当的选择、组装、使用和维护保养。请仔细阅读我们的操作手册。如果有任何

问题或要求，请随时与伊原科技联系。 

毛细管 泄漏检测液 半制成品配管系统 配管单元 

B-1-12

分支管 软管 压力测试仪 管子切割机 

 接头 - 洁净配管




