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[bookmark: _GoBack]　　　在结构安全监测系统中，倾斜仪电缆是数据传输的生命线。一旦发生故障，可能导致监测中断，影响安全评估。因此，快速判断电缆故障类型并采取应对措施至关重要。本文将介绍如何快速诊断倾斜仪电缆的断路与短路问题，并探讨备用电缆的必要性。
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　　判断倾斜仪电缆故障，只需借助万用表即可快速完成。首先，将万用表调至MΩ(兆欧)档。测量电源线(红、黑)与信号线(白、绿)或屏蔽层之间的电阻值。如果测得的电阻值非常大甚至为无穷大，这通常表明电缆或其接头存在断路。反之，如果电阻值非常小，接近于零，则说明电缆发生了短路。这两种情况都会导致读数仪无法正常获取数据。
　　明确了故障类型后，下一步是解决问题。对于埋设或难以触及的电缆，现场修复往往既困难又耗时。因此，是否需要准备备用电缆?答案是肯定的，特别是对于长期或关键性的监测项目。备用电缆作为一种风险储备，能够在主电缆发生不可逆损坏时，迅速进行更换，最大限度地缩短监测中断时间，保障数据的连续性和完整性。这是一种低成本、高回报的预防性措施。
　　掌握使用万用表快速诊断倾斜仪电缆断路与短路的技能，是现场工程师的必备能力。同时，为关键监测项目配备备用电缆，是确保系统长期稳定运行、避免数据缺失的明智之举。通过科学的故障管理和前瞻性的准备，可以有效提升整个结构健康监测系统的可靠性。
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